
CARACTÉRISTIQUES

FORMAT STANDARD COMPACT

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions (HxLxP) 270 × 120 × 14 mm 202 × 120 × 14 mm 

Dimensions du boîtier 
d’encastrement (HxLxP) 245 × 95 × 45 mm 165 × 95 × 45 mm

Poids 1 340 g 1 100 g

Matières et finitions Aluminium brossé anodisé - Argent, doré, noir

Indice de protection IK08 / IP54

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation 12-35VDC et 12-24VAC (+/-10%)

Consommation Max 12.5W

Relais 2 Relais – Temporisation configurable

Température Fonctionnement : -25°C + 70°C / Stockage : -40°C + 80°C

FONCTIONNALITÉS

Capacité 6 000 accès (codes, badges, accès smartphone.)

Connectivité Connectivités 4G et Bluetooth Low Energy

Éclairage Chapeau lumineux - état de la porte
Touches et bouton d’entrée libre

Synthèse vocale Sur ouverture de porte et/ou refus code

Entrées 2 entrées (indépendamment configurables)

Programmation Gestion en temps réel sur Baticonnect et Baticonnect mobile

Fonctionnalités avancées Entrée libre sur semaine type, accès OPEN, accès mobile, compatible lecteur VIGIK+ avec anticopie de badge
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MODÈLES AVEC LECTEUR PLAT VIGIK+ MODÈLES SANS LECTEUR VIGIK+ (AVEC RÉSERVATION T25) MODÈLES FORMAT COMPACT

1301-0131 EC-PTAVP Finition argent 1301-0101 EC-PTA Finition argent 1301-0111 EC-PCA Finition argent

1301-0132 EC-PTDVP Finition dorée 1301-0102 EC-PTD Finition dorée 1301-0112 EC-PCD Finition dorée

1301-0133 EC-PTNVP Finition noire 1301-0103 EC-PTN Finition noire 1301-0113 EC-PCN Finition noire

PRODUITS ASSOCIÉ
ALIMENTATION 3001-0002 AR125 12V-5A Rail DIN ou en applique

ANTENNE 3502-0001 ZAN1055 Antenne 4G déportée simple sortie longueur 3m

BOÎTIER

3201-0060 BSAPT Boîtier saillie argent pour format standard

3201-0061 BSDPT Boîtier saillie doré pour format standard

3201-0062 BSNPT Boîtier saillie noir pour format standard

3201-0063 BSAPC Boîtier saillie argent pour format compact

3201-0064 BSDPC Boîtier saillie doré pour format compact

3201-0065 BSNPC Boîtier saillie noir pour format compact

SUPPORTS DE POSE
3203-0001 CP1 Support de pose poteau technique pour format 

standard

3203-0002 CP2 Support de pose poteau technique pour format 
compact

LECTEUR
1101-0101 LVP-T Lecteur EASYCONNECT VIGIK+ format T25

1104-0101 LEC-T Lecteur EASYCONNECT non Vigik format T25

230VAC

LOCAL TECHNIQUE

B

A

C

CLAVIER EASYCONNECT

DECPTA-T

ALIMENTATION

VENTOUSE

AR-125

BOUTON DE SORTIE

NPIB06-EH

A = 1 paire syt 8/10 B = 2 paires syt 8/10 C = 3 paires syt 8/10

230VAC

LOCAL TECHNIQUE

PORTE APORTE B

B

C

A

C

A CLAVIER EASYCONNECT

EC-PCA

ALIMENTATION

VENTOUSE

AR-125
ALIMENTATION

AR-125

BOUTON DE SORTIE

NPIB06-EH

VENTOUSE

BOUTON DE SORTIE

NPIB06-EH

LECTEUR VIGIK+

B
(max 400m)

B

SYNOPTIQUE D’INSTALLATION 
AVEC KIT LECTEUR VIGIK+

SYNOPTIQUE D’INSTALLATION 
AVEC LECTEUR VIGIK+  DÉPORTÉ

 Clavier codé - 2 relais - 2 entrées - 6 000 accès - 16 000 événements 

 Avec ou sans lecteur VIGIK+ intégré 

 Modem 4G intégrée - 10 ans de mises à jour DATA illimitées incluses

 Centrale de badges intégré - 6000 badges - fonction anti-copie

 Accès OPEN : ouverture digitale par smartphone

 Fonctions avancées : synthèse vocale - leds d’indication d’accès intégré au chapeau - bouton d’entrée libre configurable sur plages horaires

 Format standard ou format compact (compatible avec boitier existant)- pose en encastrement ou en saillie (avec boîtier optionnel)

 Face en aluminium profilé - couleurs argent, champagne ou noir mate

Avec 10 ans de mises à jour data illimitées

MADE IN FRANCE

M
A D E I N F R A N C E

5 PRODUITS EN 1
1 clavier codé

1 lecteur VIGIK+

1 centrale de badge 

1 modem 4G

1 lecteur d’accès smartphones
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