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Platines de rue vidéo en aluminium à  
1 et 2 rangées de poussoirs

G TV 62

Principales caractéristiques techniques :

•	 	Platine	aluminium	vidéo	de	 type	haut	 risque	 répondant	à	 la	Loi	
Accessibilité	(leds	de	signalisation	et	synthèse	vocale)

•	 	Interfaces	boutons	G	TV/INT	montées	et	pré-câblées

•	 	Plaque	 frontale	de	5	mm	d’épaisseur	 fixée	par	des	vis	anti-van-
dales,	pré-percée	canon	PTT	ou	 lecteur	VIGIK®	(non	fournis)	et	
livrée	avec	obturateur

•	 	Porte-noms	en	polycarbonate	sur	1	et	2	rangées

•	 	Prévoir	un	groupe	vidéo	G	EL	62	pour	système	bus	intelligent	GB2	
2	fils	non	polarisés

Utilisation	:

•		Installation	vidéo	
collective	en	système	
GB2

Accessoires	:

G	EL	62
groupe	vidéo	GB2
GFA	62
alimentation	modulaire	BUS	
GB2
G	T	562
poste	audio	2	fils
G	M39	HAD
moniteur	vidéo	VESTA	
mains-libres	couleur
G	TV/INT
Interface	pour	10	boutons	
(pour	plus	de	2	boutons)

Dimensions	:	

TECHNOLOGIE

Dimensions	H	x	L	x	P	(mm):
se	référer	au	tableau

Avantages	produit	:

•		Conforme	à	la	loi	
Accessibilité

•		Interfaces	boutons		
pré-câblées
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PLATINES DE RUE VIDEO HAUT RISQUE POUR SYSTEME 2 FILS NON POLARISES GB2
Platines H x L (mm) H x L x P (mm) Visières Boîtiers saillie/visière
G TV 62/101 Platine 1 bouton sur 1 rangée platine HAUT-RISQUE vidéo 316 x 123 305 x 90 x 57 U ACV 101 U AP 1001

G TV 62/102 Platine 2 boutons sur 1 rangée platine HAUT-RISQUE vidéo 339 x 123 328 x 90 x 57 U ACV 102 U AP 1002

G TV 62/204 Platine 4 boutons sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo 270 x 180 255 x 162 x 57 U ACV 204 U AP 2004

G TV 62/206 Platine 6 boutons sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo 293 x 180 278 x 162 x 57 U ACV 206 U AP 2006

G TV 62/208 Platine 8 boutons sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo 316 x 180 301 x 162 x 57 U ACV 208 U AP 2008

G TV 62/210 Platine 10 boutons sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo 339 x 180 324 x 162 x 57 U ACV 210 U AP 2010

G TV 62/212 Platine 12 boutons sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo 362 x 180 347 x 162 x 57 U ACV 212 U AP 2012

G TV 62/214 Platine 14 boutons sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo 385 x 180 370 x 162 x 57 U ACV 214 U AP 2014

G TV 62/216 Platine 16 boutons sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo 408 x 180 393 x 162 x 57 U ACV 216 U AP 2016

G TV 62/218 Platine 18 boutons sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo 431 x 180 416 x 162 x 57 U ACV 218 U AP 2018

G TV 62/220 Platine 20 boutons sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo 454 x 180 439 x 162 x 57 U ACV 220 U AP 2020

G TV 62/222 Platine 22 boutons sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo 477 x 180 462 x 162 x 57 U ACV 222 U AP 2022

G TV 62/224 Platine 24 boutons sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo 500 x 180 485 x 162 x 57 U ACV 224 U AP 2024

G TV 62/228 Platine 28 boutons sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo 546 x 180 531 x 162 x 57 U ACV 228 U AP 2028

* Les boîtiers visières et les visières sont des fabrications spéciales, ni reprises, ni échangées. Le délai est de 4 semaines


