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UN RÉSEAU D’AGENCES 
À VOTRE SERVICE

ANALYSE ET TEST
BORNES DE RECHARGE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Testeur pour bornes de charge des véhicules électriques
SEFA1532

• Détection de présence de tension de la borne (voyant)
• Simulation des pilotes de résistance pour émuler le véhicule électrique avec 

plusieurs courants de charge
• Simulation du statut du VE (connecté, déconnecté, en charge avec ventilation, 

en charge sans ventilation, erreur de pilote)
• Test et visualisation de la réaction de la borne de recharge en fonction des 

différentes simulations

Analyseur eMobility :  
test complet des bornes de recharge
SEFA1632

L’analyseur eMobility est un accessoire spécialement conçu  
pour les tests des bornes de recharge des véhicules électriques.

Il est entierement compatible avec les contrôleurs
électriques SEFMI3325 et SEFMW9665.

Pour qualifier toutes vos installations  
de bornes de recharge de véhicules électriques, 
Sefram a la solution.

SÉLECTION MESURE



MULTIMÈTRES

Multimètre
SEF7303

• 4000 points de mesure
• Tension DC max 600 V
• Tension AC max 600 V
• Résistance jusqu’à 40MΩ
• Mesure de fréquence  

et de capacité
• Design très compact
• CEI 1010 600V CAT II
• Livré avec étui de protection

Testeur de câbles informatiques
SEF95

• Test des câbles RJ-45, RJ-11, BNC
• Réseaux testés : 10 baseT, 100 baseT, token ring, BNC
• Test de continuité, court-circuit, circuit ouvert ou erreur de câblage
• Module de test déporté pour les câbles déjà installés
• Mode balayage automatique ou manuel
• Simple et robuste
• Livré en valise de transport

Jeu de cordons banane coudée
SEFSA101

• Pointe de touche (4mm)
• Pour tous les multimètres
• CEI 1010 1000V CAT II

Multimètre TRMS AC
SEF7202
• 6000 points de mesure
• Détection tension sans contact
• Tension DC max 600 V
• Tension AC max 600 V
• Résistance
• Continuité avec buzzer
• Mode hold
• CEI 1010 600V CAT III

Multimètre Bluetooth
SEF7220
• Mesure des tensions jusqu'à 1000V TRMS AC et 1000V DC
• Mesure de tensions en basse impédance (LoZ)
• Mesure de fréquence et capacité
• Mesure de résistance jusqu'à 40MΩ
• Test de continuité avec buzzer
• Détection de tension sans contact
• Connectivité Bluetooth®
• Application Android et iOS : SEFRAM Connect (gratuite)
• Sécurité : 600V CAT IV et 1000V CAT III

PINCES MULTIMÈTRES, TESTEURS VAT
ET LOCALISATEURS DE CÂBLES   

VAT multimètre  
pince ampèremétrique
SEF70

Fonction VAT :
• Testeur VAT/DDT selon EN 61243-3  

et UTE 18-510
• Affichage par LED, 12 à 1000V
• Test de phase unipolaire
• Cordons IP2X livrés en standard
• Autotest

Fonction multimètre :
• Affichage numérique 10 000 points
• Mesure de tension jusqu’à 1000V  

AC/DC
• Test de diode
• Test de phase unipolaire et test  

de polarité
• Mesure de résistance et continuité
• Test d’ordre de phase

Fonction pince ampèremétrique :
• Mesure de courant AC jusqu’à 200A
• Ouverture de la fourche : 16 mm

Caractéristiques générales :
• Éclairage de la zone de mesure
• Marche Arrêt automatique
• Garantie 2 ans

Testeur de tension AC/DC
SEF40

• Tension AC/DC jusqu’ à 690V
• Test de continuité avec beeper
• Repérage phase
• Pointes de touche 2mm
• CEI 1010 690V CAT III

Testeur VAT/DDT
selon EN 61243-3 version 2015
SEF62

• Tension AC/DC : de 6V à 690V
• Test de continuité avec beeper
• Autotest et LED de redondance
• Repérage de la phase et contrôle de l’ordre 

des phases
• Antichoc
• Pointes de touche IP2X, 2 mm ou 4 mm
• Affichage latéral de la continuité  

et de la présence de tension
• CEI 1010 600V CAT IV

Combiné localisateur de câbles et testeur de câbles informatiques
SEF96

• Localisateur de câbles (hors tension)
• Générateur 2 tons
• Test des lignes téléphoniques analogiques (polarité, état de la ligne)
• Sonde amplificatrice avec éclairage de la zone de test
• Sortie casque pour les environnements bruyants
• Testeur de câbles informatiques : Continuité, court-circuit, erreur de câblage, circuit ouvert
• Type de câbles testés : RJ11, RJ45, USB, coaxiaux
• Appareil simple et pratique

SEFBK312C 
Pour courant AC

SEFBK313C 
Pour courant AC/DC

Ouverture mâchoire 25,4 mm 25 mm
Courant max AC : 400 A AC : 600 A / DC : 600 A
Résolution en 
courant AC/DC

- 0,01 A

Tension max AC : 600 V / DC : 600 V AC : 600 V / DC : 600 V
Résistance max 400 Ω 1000 Ω
Rétro-éclairage Non Oui
Peak Hold Non 10 ms
Arrêt automatique Non Oui

Pinces ampèremétriques
• 4000 points de mesure
• Continuité avec buzzer.
• Mode Hold
• CEI 1010 600V CAT III

MESUREURS DE CHAMP
SIGNAUX TNT ET SATELLITE

Mesureurs de champ
• Mesures complètes
• Pointeur terrestre et satellite
• Analyse des échos
• Analyse spectrale rapide et précise
• Entrée video
• Affichage programmes TV HD gratuits

SEF7848B 
Le plus simple d’utilisation du marché

SEF7849B 
Dédié petit collectif

Réception DVB-T/T2, DVB-S/S2 DVB-T/T2, DVB-S/S2,DVB-C/C2
Pointeur terrestre et satellite Non Oui
Plan de mesures Non Oui
Mémorisation Non Oui
Affichage constellation Non Oui

La famille 7880 passe à la 4K
Nouvelle famille de mesureurs de champ
pour tous les professionnels
Disponible en juillet 2020
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et UTE 18-510
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• Test de phase unipolaire
• Cordons IP2X livrés en standard
• Autotest

Fonction multimètre :
• Affichage numérique 10 000 points
• Mesure de tension jusqu’à 1000V  

AC/DC
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de polarité
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• Tension AC/DC : de 6V à 690V
• Test de continuité avec beeper
• Autotest et LED de redondance
• Repérage de la phase et contrôle de l’ordre 
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Multimètre Bluetooth
SEF7220
• Mesure des tensions jusqu'à 1000V TRMS AC et 1000V DC
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et de la présence de tension
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• Sortie casque pour les environnements bruyants
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• Type de câbles testés : RJ11, RJ45, USB, coaxiaux
• Appareil simple et pratique
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UN RÉSEAU D’AGENCES 
À VOTRE SERVICE

CAMÉRA THERMIQUE PORTABLE

Caméra thermique portable
SEFRAM9831

Performances :
• Recherche et mesure automatique du point le plus chaud
• Étendue de mesure : -20 °C à 550 °C
• Résolution 160 × 120 (19 200 pixels)
• Écran LCD 2,4 pouces de résolution 320 × 240
• Batterie Li-ion rechargeable intégrée
• Jusqu'à 8 heures de fonctionnement continu
•  D: S = 75: 1, une cible circulaire d'un diamètre de 1 cm peut être mesurée 

avec précision sur une distance de 75 cm
• IFOV : 5,48 mrad

1.  Repérez facilement 
et efficacement les 
mauvaises connexions 
ou les surchauffes dans 
une armoire électrique 
en détectant les points 
chauds.

2.  Vérifiez le bon 
fonctionnement  
des équipements  
de chauffage

3.  Détectez les points 
chauds sur vos 
installations électriques

4.  Vérifiez les ponts 
thermiques sur  
les bâtiments

La caméra thermique indispensable 
dans toutes les caisses à outils avec recherche 
automatique du point le plus chaud.

SÉLECTION MESURE
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Testeur pour bornes de charge des véhicules électriques
SEFA1532

• Détection de présence de tension de la borne (voyant)
• Simulation des pilotes de résistance pour émuler le véhicule électrique avec 

plusieurs courants de charge
• Simulation du statut du VE (connecté, déconnecté, en charge avec ventilation, 

en charge sans ventilation, erreur de pilote)
• Test et visualisation de la réaction de la borne de recharge en fonction des 

différentes simulations

Analyseur eMobility :  
test complet des bornes de recharge
SEFA1632

L’analyseur eMobility est un accessoire spécialement conçu  
pour les tests des bornes de recharge des véhicules électriques.

Il est entierement compatible avec les contrôleurs
électriques SEFMI3325 et SEFMW9665.

Pour qualifier toutes vos installations  
de bornes de recharge de véhicules électriques, 
Sefram a la solution.
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