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LIGHTSYS™+

 SYSTÈME D’ALARME INTRUSION MIXTE FILAIRE ET RADIO

LightSYS™+
Caractéristiques techniques

Certification NFA2P Type 2 & 3
Partitions 32
Nombre de récepteur radio 8
Zones (radio) 8-512  (256 radios – 32 par récepteurs)
PIRCAM radio 32 max (bus 3 & 8 max par récepteur)
Claviers (radio) 32
Utilisateurs 500
Badges de proximitlé 64
Type de transmission IP ou WIFI (natif) & RTC ou 2G, 4G (option)
Types de bus 3 bus étoiles (dont 1 bus rapide - CAM)
Distance bus 300 m par bus (1000 m câble)
Extension entrées  63 max (32 par bus)
Extension sorties  24 max
Extension entrées zone bus  24 max (8 par bus)
Extension alimentation 3A  24 max
Lecteur  32 lecteurs porte (16 par bus) & 48 lecteurs armement
Gestion domotique (Zwave)  Écran tactile RISControl
Connexion (PC) USB type C / IP / Cloud

La nouvelle LightSYS+ NFA2P est le système de sécurité hybride 
hautement performant de Risco conçu pour assurer la protection 
d’installations de tous types et de toutes tailles (de l’installation 
résidentielle aux installations de haute sécurité, en passant par les 
petites et moyennes entreprises).

LightSYS+ est compatible avec l’ensemble des produits d’alarme filaire 
et radio, vidéo et Zwave Risco. Réalisez toujours vos installations avec 
le même produit (LightSYS+ jusqu’à 512 zones) et augmentez votre 
rentabilité en proposant à un prix hautement compétitif une solution 
type 3.

Maintenant compatible avec la vérification visuelle radio à l’aide 
des détecteurs caméras intérieurs et extérieurs elle permet aux 
utilisateurs privés et professionnels de réagir immédiatement, en leur 
garantissant alors une sécurité et une sérénité totale.

Carte mère LightSYS™+ 
RISRP432MP0000A

•  Native IP Multisocket / Wi-Fi.
•  3 bus, 8 à 512 zones, 256 zones radio,  

32 détecteurs photos, 32 partitions,  
4 sorties extensibles à 196, 500 codes  
utilisateurs, 2 000 évènements

• Résistances de fin de ligne configurables.

UNE SEULE CENTRALE 
DES SOLUTIONS  
INFINIES.

LIGHTSYSTM+

LIGHTSYSTM+

LIGHTSYSTM+

Kit virtuel LightSYS™+ 
RISRM432PK0700A

• Carte mère LightSYS™+ native IP/WiFi
• Petit boîtier poycarbonate RISRP432BP2000A
• Alimentation 14,4V 2,5A.
  



PRODUITS COMPATIBLES LIGHTSYS™+ LIGHTSYSTM+

LIGHTSYSTM+

Petit boîtier polycarbonate 
LightSYS™+
RISRP432BP2000A
Avec auto-protection et câble 
pour alimentation
•  Emplacements pour  

2 extensions 8 zones
•  Emplacement pour  

alimentation 2,5A 
•  Emplacement pour batterie 

12Vdc, 7Ah.

LIGHTSYSTM+

Base polycarbonate  
pour LightSYS™+  
RISRP432BP3000A
Avec couvercle métallique. 
Auto-protection et câble  
pour alimentation.
•  Emplacements pour 2 

extensions 8 zones
•  Emplacement pour 

alimentation 2,5A ou 4,5A 
•  Emplacement pour batterie 

12Vdc, 7Ah à 21Ah.

CLAVIERS FILAIRES

Clavier LCD Panda™ avec 
lecteur de proximité 
•  Lecteur de prox. 13,56 MHz
•  Tags en option.

RISRP432KPP200D 
•  Version filaire.

LIGHTSYSTM+

Clavier Elegant avec 
lecteur de proximité 
•  Lecteur de prox. 13,56 MHz
•  Tags en option.
•  Kit d’encastrement 

RISRAKELFLUSH0A en option.

RISRPKELPWT000B 
• Clavier blanc.
RISRPKELPB0000B 
• Clavier noir.

LIGHTSYSTM+

ALIMENTATION BUS

Alimentation 3A  
à découpage en coffret métal  
RISRP128PSPSEUA
•  Supervision et diagnostic via le Bus 
•  Inclus 2 sorties relais 3A.

LIGHTSYSTM+

BOÎTIERS

LIGHTSYSTM+

Alimentation 14,4V
Vendue sans cordon  
d’alimentation.

RISRP432PS25NCA 
•  2,5 Ampères.

RISRP432PS45NCA 
•  4,5 Ampères.

ALIMENTATIONS

Clavier LCD LightSYS™ 
RISRP432KP0000A
•  Affichage sur 2 lignes  

16 caractères
•  Interface utilisateur par menu 

intuitif
•  Vision du statut des  

4 partitions en une fois
•  4 boutons pour opérations de 

macro-commandes.

LIGHTSYSTM+

LIGHTSYSTM+

RisControl™ 
•  Clavier tactile 8"
•  Interface utilisateur par menu 

intuitif
•  Passerelle Zwave + intégrée
•  Communication par bus avec 

la centrale
•  WiFi intégré pour 

communication Risco Cloud
•  Gestion Vupoint.

RISRP432KPT000A 
• Clavier standard.
RISRP432KPTZEUA 
• Passerelle Zwave + intégrée.

CLAVIER RADIO

Clavier LCD radio Panda™ avec lecteur 
de proximité
RISRW432KPP802A
•  Design épuré
•  Touches réactives
•  Informations visuelles (Cloud, défauts, état…)
•  Lecteur de prox. 13,56 MHz
•  Tags en option.

LIGHTSYSTM+

LIGHTSYSTM+

Grand boîtier 
polycarbonate  
LightSYS™+
RISRP432BP4000A
Avec auto-protection  
et câble pour alimentation.
•  Emplacements pour  

2 extensions 8 zones
•  Emplacement pour 

alimentation 2,5A ou 4,5A 
•  Emplacement pour batterie 

12Vdc, 7Ah à 21Ah.



MODULES DE COMMUNICATION

Module Plug-in  
de communication  
GSM/GPRS 4G 
•  Avec antenne PCB
Option : antenne à visser  
pour module avec câble  
réf. RISRC432GSM4G0A. 
Permet de remplacer l’antenne 
plate fournie dans le module 
GSM, par une antenne à visser 
sur le boîtier.

RISRP432G4T0EUA 
•  Module vocal.
RISRP432G400EUA 
• Module non vocal.

Module de déport GSM 
pour Bus RISCO
RISRP512ECOB00A
•  Peut être intégré dans le 

boîtier RP128B5000A si 
déport < 30 m

•  Au-delà de 30 m 
intégration dans boîtier 
RISRP432B0000B. 
Une alimentation et 
autoprotection spécifique 
(RISRP432TMPCOBA) sont 
nécessaires.

Module vocal
RISRP432EV0001C
•  Multilingue
•  Transmissions et opérations 

distantes par guidage vocal 
et personnalisation des 
messages.

Module plug-in de 
communication RTC 
LightSYS™+
RISRP432PSTN00A

PRODUITS COMPATIBLES LIGHTSYS™+ LIGHTSYSTM+

ANTENNE

LECTEURS ET CONTRÔLE D’ACCÈS

Tête de lecture ouvre 
porte 13,56 MHz  
RISRP432DOR000A
•  Armement / Désarmement
•  Ouverture de porte
•  Fonctionne avec tags noirs

Antenne externe WiFi avec cordon pour LightSYS™+
RISRC432WIFI00A

EXTENSIONS FILAIRES ET EXTENSIONS RADIO

LIGHTSYSTM+ LIGHTSYSTM+

LIGHTSYSTM+

LIGHTSYSTM+

LIGHTSYSTM+ LIGHTSYSTM+

Extension de sorties, 
4 sorties relais
RISRP296E04000A

LIGHTSYSTM+

Boîtier ABS blanc pour  
2 modules d’extension  
ou module COB
RISRP128B50000A
•  Dimensions  

L. 192 x H. 150 x P. 59 mm
•  Supporte 2 petites cartes 

d’extension, ou une grande
•  Supporte le module COB  

si déport bus < 30 m
•  Contact anti-sabotage à 

l’ouverture et à l’arrachement
•  Guides câbles internes.

LIGHTSYSTM+

Module d’extension  
8 zones
RISRP432EZ8000C
•  Connexion sur le BUS de la 

LightSYS™+
•  Câblage de zones : NC, NO, 

EOL, DEOL
•  Résistances de fin de ligne 

configurables.

LIGHTSYSTM+

Récepteur radio  
32 zones 
16 modules radio maximum,  
8 par bus max.

RISRP432EW8000A 
•  Jusqu’à 16 télécommandes.

RISRP432EWV800A 
• Récepteur photo
•  Jusqu’à 8 détecteurs photo  

(si installé sur Bus 3).

LIGHTSYSTM+

Lecteur PKR universel  
de proximité 13,56 MHz 
RISRP128PKR300A
•  Armement / Désarmement
•  2 tags noirs – PCB seul
•  Fonctionne avec tags noirs

LIGHTSYSTM+



AGILITY™ 4 

 SYSTÈME D’ALARME INTRUSION RADIO

Agility™ 4 
Caractéristiques techniques

Certification NFA2P Type 2
Partition 3
Zone Radio 32
PIRCAM radio 8
Clavier 3
Sirène (intérieur & extérieur) 3
Utilisateur (code) 32
Télécommande 8
Extension filaire (radio) 1 (4 entrées - 4 sorties 2 relais + 2 CO)
Type de transmission 3 au choix (IP - WIFI)
Calendrier 8 (armement/désarmement ou contrôle de sortie)

Agility™ 4, un système de sécurité intelligent multicouches radio,  
modulaire et adaptable. Il permet la vérification visuelle radio à la pointe 
de la technologie pour l’extérieur et l’intérieur qui offre une protection 
interactive et  automatisée à tous les niveaux. Fournir plusieurs couches 
de sécurité permet aux installateurs d’offrir aux clients finaux la solution 
parfaite qui correspond à leurs besoins, à leurs demandes particulières, 
ainsi qu’à leurs capacités financières.

• Intérieur : Surveillez et contrôlez les incidents à l’intérieur du site, qu’il s’agisse 
d’un cambriolage ou d’un risque de sécurité, l’Agility™ 4 protège ce qui est le 
plus important.

• Périmétrique : Agissez pour décourager et empêcher un intrus d’atteindre 
l’intérieur. L’Agility™ 4 permet de créer une couche de sécurité en 
périmétrie du site pour maintenir l’intrus à l’extérieur.

• Extérieur : l’Agility™ 4 permet une dissuasion continue, en alertant à l’avance 
des menaces possibles de la zone protégée.

Centrale Agility™ 4 
Synthèse vocale type A, 868 MHz   

RISRW132V800A0F  
Sans module de communication  

RISRW132V8K0A0F 
Avec module de communication  
GSM/GPRS 4G (vocal)

AGILITYTM 4

AGILITYTM 4



PRODUITS COMPATIBLES AGILITY™ 4

ACCESSOIRE PROGRAMMATION AGILITYCLAVIER

Adaptateur RS-232/RS-485
RISRW132CB0000A
•  Connexion locale avec PC
•  Pour utilisation du logiciel Configuration Software.

AGILITYTM 4

AGILITYTM 4

Module Plug-in de communication 
TCP/IP Multi-Socket
RISRP512IP0000A

MODULES DE COMMUNICATION

Module interphonie déporté
RISRW132EVL000A
•  Levée de doute audio
•  Diffusion de la voix de l’appelant / 

écoute locale.

Module plug-in de 
communication WiFi  
Multi-Socket
RISRW13200W000A
•  2,4GHz, 802,11 b/g/n  

pour boîtier polycarbonate.
Option : antenne externe avec cordon 
pour module Wifi réf. RISRCWIFIANT00A

AGILITYTM 4

AGILITYTM 4

AGILITYTM 4

Module Plug-in de 
communication GSM/GPRS  
4G vocal
RISRW132G4T0EUA

AGILITYTM 4

EXTENSION RADIO

Module extension radio E/S et X-10 (4 entrées, 4 sorties, jusqu’à 16 
périphériques X-10 via CPL)
RISRW132I04000A
•  Permet une planification et un contrôle flexible des lumières, portes de garage, arroseurs 

de jardin, etc...
•  Communication radio bidirectionnelle vers l’Agility™
•  4 zones filaires et 4 sorties (relais 2×3 A et 2×500 mA)
•  Inclus adaptateur X-10
•  Transformateur local avec batterie secondaire rechargeable.

AGILITYTM 4

Clavier LCD radio Panda™ avec lecteur 
de proximité
RISRW332KPP800E
•  Design épuré
•  Touches réactives
•  Informations visuelles (Cloud, défauts, état…)
•  Lecteur de prox. 13,56 MHz
•  Tags en option.

AGILITYTM 4



GAMME RADIO POUR LIGHTSYS™+ ET AGILITY™

DÉTECTEURS RADIO VOLUMÉTRIQUES

RÉPÉTEUR RADIO

LIGHTSYSTM+AGILITYTM 4

BWare™ DT radio 
bidirectionnel
RISRWX515DT080A
•  Double technologie hyperfréquence  

bande K et IRP
•  Couverture 15mx15m 
•  AP à l’ouverture et à l’arrachement
•  Livré avec 2 piles lithium 3V CR123A.

iWAVE™ IRP radio  
bidirectionnel  
PET/Non PET
RISRWX95P86800D
•  Couverture 15 m x 15 m
•  AP à l’ouverture et à l’arrachement
•  Livré avec 2 piles lithium 3V CR123A. 

eyeWAVE™ IRP radio bidirectionnel  
•  AP à l’ouverture et à l’arrachement
•  Livré avec 2 piles lithium 3V CR123A.

RISRWX95CM8000C 
•  Couverture 15 m x 15 m.

RISRWX95CMP800C 
• Immunité aux animaux 
•  Couverture 12 m x 12 m.

Piccolo IRP radio  
•  Lentille convexe - Petite taille
•  Angle 90°
•  Livré avec 1 pile lithium 3V CR123A.

RISRWX96080200A 
•  Bidirectionnel - Couverture 10 m.
RISRWX96P80200A 
• Immunité aux animaux
•  Bidirectionnel - Couverture 8 m.

Détecteur rideau IRP radio 
RISRWX10680200A
•  Portée réglable 3 ou 6 m
•  Bidirectionnel
•  Support de fixation 90° inclus pour un montage sur le côté de la fenêtre
• Compensation réelle de température
• Protection contre les rayons du soleil
•  Compatible sur les systèmes mono et bidirectionnels
•  Remplacement simple des piles
•  Livré avec pile lithium 3V CR123A.

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

CONTACTS D’OUVERTURE

Contact magnétique Slim  
radio bidirectionnel blanc
RISRWX780868M3C
•  Dimensions 65,5 x 30,5 x 10,5 mm
•  Livré avec pile CR2450
• Option : transmetteur universel 

RISRA78UNI0000A

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

Contact magnétique radio 
bidirectionnel et transmetteur 
universel  
Permet la transmission radio des détecteurs 
de contact NC, EOL ou NO avec les contacts 
magnétiques.
•  Autoprotection à l’ouverture et à 

l’arrachement.
•  Livré avec pile lithium 3V CR123A.

RISRWX73M86800D 
•  Modèle simple canal  

(contact magnétique + 1 entrée)

RISRWX73F86800C 
•  Modèle double canaux  

(contact magnétique + 1 entrée  
+ 1 entrée supplémentaire)

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

Répéteur radio bidirectionnel
RISRW132XWR800A
•  Pour accessoires bidirectionnels uniquement
• Portée de 300 mètres en champ libre
•  Jusqu’à 32 détecteurs bidirectionnels (dont 8 détecteurs photos), 3 sirènes, 

3 claviers, 16 télécommandes bidirectionnelles (8 maximum prises en 
charge sur les centrales Agility) et 1 module E/S par répéteur.

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4



Télécommande Panda  
4 boutons bidirectionnelle
RISRWX332KF800B
•  Affichage LED + signal sonore : 

Informations sur l’état du système 
•  Livré avec pile lithium 3V CR123A

Télécommande panique  
2 boutons
RISRWT52P86800B
•  Porte-clés ou montage sur ceinture
•  Assignée à une zone sur la centrale
•  Indication ‘batterie faible’ et LED de 

transmission 
•  Livré avec pile lithium 3V CR123A

Bracelet panique waterproof
RISRWT51P80000B
•  Résiste à l’eau : Indice IP67 
•  Assigné a une zone sur la centrale
•  Indication "batterie faible" et LED de 

transmission 
•  Livré avec pile longue durée.

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

GAMME RADIO POUR LIGHTSYS™+ ET AGILITY™

DÉTECTEURS EXTÉRIEURS

LIGHTSYSTM+AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

Détecteur rideau radio  
extérieur DT AM
RISRWX107DT800B
•  Portée réglable jusqu’à 12m avec largeur 

de faiseau de 1m max.
•  Anti-masque I.R actif
•  Immunité aux rayons du soleil
•  Hyperfréquence en bande K
•  Ajustement facilité de l’I.R et de 

l’hyperfréqunce via CS ou clavier
•  Parfaite lisibilité des notifications de 

diagnostic et d’état
•  Remplacement simple des piles
•  Livré avec pile lithium 3V CR123A
•  Livré avec kit rotules.

Beyond™ Détecteur extérieur  
DT radio 
RISRWX350D0800A
• 2 IRP + 2 Hyperfréquence Bande K 12 m
• Anti-masque, PET, installation simplifiée
•  Version DT
•  Livré avec pile lithium 3V CR123A

Beyond™ Détecteur extérieur  
DT radio avec caméra
RISRWX350DC800B
• 2 IRP + 2 Hyperfréquence Bande K 12 m
•Anti-masque, PET, installation simplifiée
• Version DT CAM avec photo
•  Livré avec pile lithium 3V CR123A

Sirène extérieure Lumin8™  
radio bidirectionnelle  
RISRWS401A8000B
•  Flash Ambre
•  105 dB
•  Livré avec 5 piles lithium 3V CR123A

Sirène intérieure radio 
bidirectionnelle  
RISRWS42086800B
•  100 dB
•  Livré avec 5 piles lithium 3V CR123A

TÉLÉCOMMANDES

SIRÈNES



GAMME RADIO POUR LIGHTSYS™+ ET AGILITY™ LIGHTSYSTM+AGILITYTM 4

DÉTECTEURS DOMESTIQUES

Détecteur de fumée et chaleur 
radio
RISRWX35S00800C
•  3 Modes de Détection : Fumée ou 

Chaleur / Fumée uniquement / Chaleur 
uniquement

•  Détecteur de fumée photoélectrique 
•  Détecteur de chaleur double capteur avec 

température fixe et variable
•  Bidirectionnel
•  Autoprotection à l’arrachement et à 

l’ouverture
•  85dB
•  EN14604
•  Livré avec 2 piles lithium 3V CR123A

Détecteur de monoxyde de 
carbone radio monodirectionnel 
RISRWT6CO80000B
•  Transmetteur intégré conçu pour être 

utilisé avec les systèmes d’alarme radio et 
hybrides du groupe RISCO.

•  Alarme sonore (85 dB) et signal à la 
centrale lors de la détection d’une 
accumulation de CO.

•  Bouton de test et fonction d’auto-test 
continu.

•  Totalement radio
•  Installation simplifiée avec support
•  Livré avec 2 piles AA Alcaline 1,5V

Détecteur d’inondation radio 
monodirectionnel
RISRWT6FW86800B
•  Microprocesseur avec traitement 

intelligent du signal numérique
•  2,4m de câble entre le capteur 

d’inondation et le transmetteur 
•  Autoprotection à l’arrachement et à 

l’ouverture du transmetteur
•  Livré avec pile lithium 3V CR123A

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

DÉTECTEURS D’EFFRACTION

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

Détecteur de bris de vitres  
radio monodirectionnel 
RISRWT6G086800C
•  Protège tous types de verres : vitres, 

trempés, feuilletés et armés
•  Mode de reconnaissance double 

fréquence
•  Portée jusqu’à 9m 
•  Autoprotection à l’ouverture et à 

l’arrachement 
•  Test complet utilisant le simulateur de bris 

de vitre RG65
•  Fourni avec support pivotant pour 

montage et performance optimale 
•  Livré avec pile lithium 3V CR123A.

Détecteur de chocs  
radio monodirectionnel  
Microprocesseur numérique avec 
traitement intelligent du signal numérique.
La LED tricolore permet un calibrage précis 
et fiable, avec indications de sensibilités.
Détection d’attaque brutale.
Capteur piézoélectrique à cristal  
bi morphe encapsulé.
•  Livré avec pile lithium 3V CR123A.

RISRWT62W86800C 
•  Avec contact magnétique.

RISRWT6SW86800D 
•  Sans contact magnétique.



Carte SIM Telit Data  
+ Voix par 20 unités
RISRP200SIMTN2A

Module KNX/ModBus
RISRP512GKNX00A
•  Interface de communication protocole 

KNX/ModBus
•  Communication via IP

CARTE SIM MODULE KNX TAG

ANTENNE

Antenne GSM avec  
base magnétique 
Gain 3dB - Livrée avec 3m de câble.

RISRCGSM4G1000A 
•  Pour boîtier polycarbonate.

RISRCGSM4G0000A 
•  Pour boîtier métal.

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

Tag de proximité 13,56 MHz  
Pour clavier Elegant et clavier Panda

RIS1KT132 
•  Livré à l’unité.

RISRP200KT2000A 
• Livré par 2 unités.

RISRP200KT0000A 
• Livré par 10 unités.

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

SOLUTION SMARTHOME POUR LIGHTSYS™+ ET AGILITY™ LIGHTSYSTM+AGILITYTM 4

Thermostat mural Secure SRT321
RIS1RPZWVT868EUER
•  Avec écran LCD, sans relais. 

Tête Thermostatique pour 
Radiateur Danfoss 014G0013
RIS1RPZWVT868EU

Module de commande de volets 
roulants Philio PAN08
RIS1RPZWVS868EU1

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

SOLUTION SMARTHOME - ACCESSOIRES POUR RISCONTROL ZWAVE

Prises commandées Wall Plug 
EU-F 
FIBFGWPE102ZW5EU 
•  Modèle Fibaro FGWPE-102-ZW5.

RIS1RPZWVP868EUE 
• Modèle.
RIS1RPZWVP868EUDE 
• Livrés par 2 unités.

Micromodule Single siwtch 
Fibaro 2EU
RIS1RPZWVSW868EU
•  Nécessite le Neutre
•  Prévoir une boîte d’encastrement de 

profondeur 50 mm.

Micromodule variateur  
Fibaro FGD-212
RIS1RPZWVR868EUD
•  Prévoir une boîte d’encastrement  

de profondeur 50 mm.

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

CLAVIER

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

RisControl™ 
RISRP432KPTZEUA 
• Passerelle Zwave + intégrée.
•  Clavier tactile 8»
•  Interface utilisateur par menu intuitif
•  Passerelle Zwave + intégrée
•  Communication par bus avec la centrale
•  WiFi intégré pour communication Risco Cloud
•  Gestion Vupoint.



GAMME VIDÉO POUR LIGHTSYS™+ ET AGILITY™ LIGHTSYSTM+AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

Caméra IP VUpoint™ WiFi Bullet 
intérieure/extérieure
RISRVCM52W1400A
•  Résolution 2 mégapixels, Jour/nuit HD, 

focale 2,8 mm, I.R 30 m, IP67, WiFi , carte 
SD non fournie, alim. non fournie

Caméra IP VUpoint™ WiFi Pan Tilt
RISRVCM61H1700A
•  Résolution 2 mégapixels, Jour/nuit HD, 

focale 3,6 mm, I.R 10 m, PT, WiFi , carte 
SD non fournie, audio (bidirectionnel), 
alim. non fournie

Caméra IP VUpoint™ WiFi Dôme 
anti vandale intérieure/extérieure
RISRVCM32W1600B
•  Résolution 2 mégapixels, Jour/nuit HD, 

focale 2,8 mm, I.R 20 m, IP67, WiFi , carte 
SD non fournie, alim. non fournie

Caméra IP VUpoint™ PoE Dôme 
anti vandale intérieure/extérieure
RISRVCM32P1900A
• Connexion Cloud via NVR ou ONVIF
•  Résolution 4 mégapixels, Jour/nuit HD, 

focale 2,8 mm /F2,0, I.R 30 m, IP67, 
DWDR, WiFi , carte SD non fournie, alim. 
non fournie

Caméra IP VUpoint™ WiFi Cube 
intérieure
RISRVCM11W1500B
•  Résolution 2 mégapixels, Jour/nuit 

HD, focale 2,8 mm, I.R 10 m, DWDR, 
WiFi , carte SD non fournie, audio 
(bidirectionnel), alim. non fournie

Caméra IP VUpoint™ PoE Cube 
intérieure
RISRVCM11P1800A
• Connexion Cloud via NVR ou ONVIF
•  Résolution 4 mégapixels, Jour/nuit HD, 

focale 2,8 mm /F2,0, I.R 10 m, DWDR, 
WiFi , carte SD non fournie, audio 
(bidirectionnel), alim. non fournie

SOLUTION VIDÉO VUPOINT - CAMÉRAS IP

Caméra IP VUpoint™ PoE Bullet 
intérieure/extérieure
RISRVCM52P2000A
• Connexion Cloud via NVR ou ONVIF
•  Résolution 4 mégapixels, Jour/nuit HD, 

focale 2,8 mm /F1,6, I.R 30 m, Starlight, 
WDR, IP67, carte SD non fournie, alim. 
non fournie

NVR Vupoint  
Vendu sans HDD.

RISRVNVR040020A 
•  4 canaux.

RISRVNVR04002QB 
•  4 canaux PoE

RISRVNVR08002QB 
•  8 canaux PoE.

RISRVNVR16002FB 
• 16 canaux

Caméra IP VUpoint™ PoE Bullet 
intérieure/extérieure
RISRVCM52P2200A
• Connexion Cloud via NVR ou ONVIF
•  Résolution 4 mégapixels, jour/nuit HD, 

varifocale 2,8-12 mm/F1,7, I.R 50m, WDR, 
IP67, carte SD (non fournie), alim non 
fournie

Caméra IP VUpoint™ PoE Eyeball 
intérieure/extérieure 
• Connexion Cloud via NVR ou ONVIF
•  Résolution 4 mégapixels, jour/nuit HD, 

WDR, IP67, microphone, carte SD  
(non fournie), alim non fournie.

RISRVCM72P2100A 
•  Focale 2,8 mm/F1,6, I.R 30 m, starlight.

RISRVCM72P2300A 
• Varifocale 2,8 mm-12 mm/F1,7, I.R 50 m

SOLUTION VIDÉO VUPOINT – NVR

Caméra IP VUpoint™ P2P PoE  
PTZ intérieure/extérieure
RISRVCM82E2500A
• Connexion Cloud via NVR ou ONVIF
•  Résolution 4 mégapixels, zoom  

4,8-120 mm F1,6-F4,0, WDR, IP66,  
carte SD (non fournie), alim non fournie

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4

LIGHTSYSTM+
AGILITYTM 4
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UN RÉSEAU D'AGENCES À VOTRE SERVICE  

AVIGNON
84000 Avignon
Tél. : 04 90 14 37 00

BEAUVAIS
60000 Beauvais
Tél. : 03 75 15 04 55

BORDEAUX
33700 Mérignac
Tél. : 05 56 07 89 00

CAEN
14120 Mondeville
Tél. : 02 31 99 49 74

DIJON
21231 Dijon
Tél. : 03 88 20 13 62

GRENOBLE
38400 Saint-Martin-d’Hères
Tél. : 04 38 49 93 50

LILLE • WASQUEHAL
59290 Wasquehal
Tél. : 03 20 00 17 71

LYON • VÉNISSIEUX
69200 Vénissieux
Tél. : 04 72 89 76 76

MARSEILLE
13011 Marseille
Tél. : 04 91 19 63 70

MONTPELLIER
34130 Mauguio
Tél. : 04 99 92 20 30

NANCY
54180 Heillecourt
Tél. : 03 83 97 13 35

NANTES
44332 Nantes CEDEX 3
Tél. : 02 85 67 02 05

NICE
06700 Saint Laurent du Var
Tél. : 04 93 14 45 65

PARIS - CERGY PONTOISE
95310 Saint Ouen l’Aumône
Tél. : 01 34 64 74 83

PARIS • CROISSY  
BEAUBOURG
77183 Croissy Beaubourg
Tél. : 01 69 67 70 00

PARIS • MASSY
91300 Massy
Tél. : 01 64 47 97 70

PARIS • NANTERRE
92000 Nanterre
Tél. : 01 47 35 75 76

PARIS - ROSNY-SOUS-BOIS
93115 Rosny-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 48 12 69 69

ROUEN
76800 Saint Etienne du Rouvray
Tél. : 02 35 23 55 66

STRASBOURG
67100 Strasbourg
Tél. : 03 88 20 13 62

TOULOUSE
31400 Toulouse
Tél. : 05 61 54 81 81

APPLI iRISCO 

RISCO CLOUD V5 

  Une application Smartphone utilisateur intuitive qui permet 
une gestion et un contrôle total à distance des fonctions de 
sécurité des biens et des personnes, de la domotique et de la 
vérification  visuelle. Il est possible d’armer, désarmer, recevoir 
les notifications en temps réel, les clips vidéo et les images en 
direct ou à la demande, n’importe quand et de n’importe où en 
un seul clic.

• Autosurveillance
• Vidéosurveillance (grâce à la gamme VUpoint)
•  Automatisme et domotique  

(fonctionnalités avancées Smart Home de l’appli).

  Plate-forme de services et de gestion fiable et révolutionnaire 
pour les installateurs professionnels. Elle permet de développer 
l’activité commerciale. RISCO Cloud est un guichet unique 
offrant des outils dernière génération pour aider les installateurs 
RISCO à définir une stratégie marketing, à établir et à maintenir 
une base de clients à long terme. Ses puissantes capacités de 
gestion des clients peuvent permettre d’augmenter les revenus 
mensuels récurrents. RISCO Cloud V5 crée un écosystème conçu 
méticuleusement pour les installateurs RISCO.

Effectuer n’importe quelle tâche,  
dans n’importe quel ordre,  
n’importe quand, et de  
n’importe où.


