
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Embouts Impact 30mm.

Coffret composé de :
1 porte embouts aimanté spécial visseuse à choc.
3 embouts Pozidriv® : 2 x PZ2 / 1 x PZ3.
6 embouts Torx® : 1 x TX 15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30.

Détails techniques
Zone anti-choc pour une résistance aux couples élevés et aux chocs
violents.
Renfort : tête avec bague de soutien.
Anti-casse : zone de torsion renforcée en haut et bas pour prevenir
éviter la casse.
Revêtement bleu pour indentifier son embout.
Emmanchement DIN 6.3.

Conseils
Utilisation conseillée pour les visseuses à choc et visseuses de forte
puissance.

Mode d'utilisation
1. Longueur 30 mm qui permet d'utiliser l'embout sur la visseuse à

choc sans porte embouts.

Avantages
Embouts ultra résistants, prévus pour durer
longtemps !
12 fois plus résistant qu'un embout
standard.

Coffret d'embouts de vissage Impact avec porte embout 10 pièces
Le véritable embout à choc pour un usage intensif.
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Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Boîte plastique
Hauteur (cm) : 7,5
Longueur (cm) : 10,5
Profondeur (cm) : 4,5

Poids net (kg) : 0,063
Poids brut (kg) : 0,15

Carton
Hauteur (cm) : 24,9
Longueur (cm) : 50,9
Profondeur (cm) : 23,2

Poids brut (kg) : 6
40.00x
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